Ventilateurs centrifuges a action double ouie / Double inlet centrifugal fans / Doppelseitig saugende Ventilatoren

Introduction / Introduction / Einleitung
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GDR-GDS

Clé de type
Type Code

Typenschliissel

Nombre de poles (AC) / Nomber of poles (AC) / Polzahl (AC)

Ventilateur / Fan / Ventilator

Moteur / Motor / Motor
AC =15, 25, 35,55, 65

EC = G9, V8

Turbine / Impeller / Laufrad
Sens de rotation / Rotational direction / Drehrichtung

Code article / Part number / Artikelnummer

La gamme présentée dans ce chapitre est com-
posée de motoventilateurs centrifuges double
ouie. En réponse a vos besoins spécifiques, le
debit, la puissance, la ou les vitesses de rotation
(multivitesse par bobinages ou par accessoires),
le niveau sonore, le logiciel, 'encombrement, la
finition... des ventilateurs peuvent étre spéciale-
ment définis selon votre cahier des charges.
Testez et appréciez notre réactivité : consultez
nous des la conception.

The range presented in this chapter consists of
centrifugal double inlet fans. In response to your
specific needs, the air flow, power, rotational
speeds (multispeed by windings or by control-
lers), noise level, software, overall dimensions
and finish... of the fans can be specifically de-
fined according to your requirements.

Try out and appreciate our responsiveness :
consult us right from the beginning of your de-
sign.
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Bei den in diesem Kapitel
aufgefiihrten  Produkten
handelt es sich um zweisei-
tig saugende Radialven-
tilatoren mit wvorwdrts
gekrimmten Laufrddern.
Ventilatoren aus diesen
Baureihen kdnnen im Be-
zug auf die Luftleistung, die

Drehzahl (auch mehrere
Drehzahlen durch eine
spezielle  Motorwicklung)

den Schallpegel, Software
und die Abmessungen den
Anforderungen nach lhrem
Lastenheft entwickelt und
angepasst werden.

Lernen auch Sie unsere
Reaktionsfdahigkeit kennen
und schitzen :

Wenden Sie sich bereits
in lhrer Planungsphase an
uns.
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.EE— COFIT== Ventilateurs centrifuges a action double ouie / Double inlet centrifugal fans / Doppelseitig saugende Ventilatoren
ECOFIT & ETAR rcoscn Taille / Size / Baugrosse : 146
Roulements a billes Ball bearings Kugellager
Bobinage Classe F F Class winding CLF Wicklung
. IP4x peut é&tre IP44 selon la norme IPx can ba IP44 according to IP4x kann IP44 sein gemak
_' '1- EN 60034-5 apres verification de  EN 60034-5 norm after having ENG60034-5 nach Prifung des Inte-
m_ ~ l'intégration dans le dispositif de  checked the integration in the grations im Kunden Vorrichtung
e {E%‘ client customer application Auswuchtgite G2.5
!!,i Equilibrage G2.5 Balancing G2.5 Schwarz beschichtet Rotor
- Rotor peint en noir Black painted rotor Schwarz beschichtet Geh&use
.-g_.;: Volute peinte en noir Black painted housing Laufrad aus galvanisiertem Stahl-
= Turbine tdle galvanisée Galvanised steel impeller blech

Données techniques / Technical data f Technische Daten

Dehit £ Birflow / Luftmenge [CFR) Debit / Airflow  Luftrnenge [CFI)
Q 130 200 300 2 00 =] 0 oo s] 300 400 3
700 o
Courbe standard 23 Debit constant 2.
500 Standard curve 500 Constant airflos

Standard Kuree Luftmenge konstant

Pression constarte
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Dbt £ Birflow / Luftmenge [m'h) Debit / firflow / Luftmenge (mt/h)

L02-A3 GDSGS 146x188R 230 50/60 98 0,86 960 565 1230 59,2 -20/+450 -4/122 3.3 21338 1
LO2-A5 GD5GI 146x188R 230 50/60 61 0,57 860 506 1140 26,4 -20/+450 -4/122 3,3 21338 i
LO2-A4 GD5GI 146x188R 230 5S0/60 81 0,67 860 506 1215 08,2 -20/+50 47122 33 21338 1
L15-A2 GDSGO 146x188R 230 50/60 98 0,86 960 565 1230 29,2 -20/450 -4f122 3,3 21338 2
L15-Ad4 GDSGS 146x188R 230 50/60 B61 0,57 860 506 1140 ob,4 -20/+50 47122 3,3 21338 2
L15-A3 GD5GI 146x188R 230 50/60 81 067 860 506 1215 28,2 -20/+50 -4/122 3,3 21338 2
Dimensions / Dimensions / Masse :
205
1
2
B 7315
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Ventilateurs centrifuges a action double ouie / Double inlet centrifugal fans / Doppelseitig saugende Ventilatoren
Taille / Size / Baugrisse : 146

Roulements a billes Ball bearings Kugellager
Bobinage Classe F F Class winding ClL.F Wicklung
Protection IP54 selon EN60034-5 a |P54 protection according to IP54 Schutz gem3E EN60034-5 je
verifier selon position et installa- EN60034-5 to be checked accor-  nach Installation zu prifen

~ tion ding to position and installation Auswuchtgite G2.5
Equilibrage G2.5 Balancing G2.5 Geh3duse aus galvanisiertem Stahl-
Volute tdle galvanisée Housing in galvanized steel blech
Turbine tdle galvanisée Galvanised steel impeller Laufrad aus galvanisiertem Stahl-
Rotor électrozingue Electrolytic galvanized rotor blech

Elektroverzinkte Rotor

Données techniques / Débit - aiflow (CFM)
Technical data / Technische

0 100 200 300 400 500 800 700

Daten -~ 24
Alimentation / Power sup- .- o

i
ply / Strom a, 18 =
230V 50/60Hz = =
U Pilotage [ Control / E -13 ﬁ
Steuerung = =4
2V 8 -
av x -06 3
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8V 00
e D 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Débit - aiflow {(m*/h)

Q37-co GDSVE 146x188L  200-277  50/60 300 1,32 1285 7156 2205 -20/+60 -4/140 4,9 21290 1
Q373 GDSVE 146x188L  200-277  50/60 300 1,32 1285 7156 2205 -20/+60 -4/140 45 21290 2

Dimensions [ Dimensions / Masse :
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== Ventilateurs centrifuges a action double ouie / Double inlet centrifugal fans / Doppelseitig saugende Ventilatoren

ECOFIT s ETAK rwouc Taille / Size / Baugrisse : 160
Roulements a billes Ball bearings Kugellager
ppa— Bobinage Classe F F Class winding CLF Wicklung

~ Protection IP54 selon EN60034-5 3 IP54 protection according to IP54 Schutz gemal ENG0034-5 je

verifier selon position et installa- ENG60034-5 to be checked accor-  nach Installation zu priifen

tion ding to position and installation Auswuchtgite G2.5

Equilibrage G2.5 Balancing G2.5 Gehduse aus galvanisiertem Stahl-
Volute tdle galvanisée Housing in galvanized steel blech

Turbine tdle galvanisée Galvanised steel impeller Laufrad aus galvanisiertem Stahl-
Rotor électrozingué Electrolytic galvanized rotor blech
Elektroverzinkte Rotor

Débit - aiflow (CFM)

Données techniques / 0 100 200 00 400 500 00 700 800
Technical data / Technische 500 - - - - - - - — 2.0
Daten ~
2, Qo
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10V

Débit - aiflow (m*fh)

Q37-Co GDSVE 160x160L 200-277 50/60 300 1,32 1320 776 2025 -20/+60 -4/140 5,3 21291 1
Q37-co9 GDSV8 160x160L 200-277 50/60 300 1,32 1320 776 2025 -20/+60 -4/140 5,3 21291 2
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Ventilateurs centrifuges a action double ouie / Double inlet centrifugal fans / Doppelseitig saugende Ventilatoren

Taille / Size [ Baugrisse : 160 ECOFIT & ETAT mooucm
Roulements a billes Ball bearings Kugellager
Bobinage Classe F F Class winding CL.F Wicklung
e Ny Protection IP54 selon EN60034-5 a IP54 protection according to IP54 Schutz gemak EN60034-5 je

verifier selon position et installa- EN60034-5 to be checked accor-  nach Installation zu prifen

~ tion ding to position and installation Auswuchtgite G2.5

" Equilibrage G2.5 Balancing G2.5 Geh3duse aus galvanisiertem Stahl-
Volute tdle galvanisée Housing in galvanized steel blech
Rotor électrozingué Electrolytic galvanized rotor Elektroverzinkte Rotor
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D&bit - aifiow {m'/h)

Q12-A1 GDSVE 160x242L 200-277 50/60 300 1,33 1760 1035 1620 -20/+60 -4/140 59 21291
Q37-A4 GDSVE 160x242L 200-277 50/60 180 0,81 1475 868 1350 -20/+60 -4/140 59 21291
Ql10-A4 GDSVE 160x242L 200-277 50/60 300 1,33 1760 1035 1620 -20/+60 -4/140 59 21291
Q37-A6 GDSVE 160x242L 200-277 50/60 180 0,81 1475 868 1350 -20/+60 -4/140 59 21291
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1 por L

1755
247.3

Document non contractuel. Toutes kes donndes de cette page sont sujettes 3 modifications sans préavis. Photo uniguemeant pour information. Catalogue powr usage professionnel uniguement,
Non contractual document. AN data mentioned on this page are subject to change withowt prior notice. Picture for imformation only. Catalogue for professional use only.
?D Unwverbindliches Dokument. Alle Daten auf diese Selte kimnen sich federzeit dndem. Bild nur zur information. Katalog nur fiir professionelle Vernvendung.

Untitled-1_0004_Layer-6.png




._%E— COF|T=m= Ventilateurs centrifuges a action double ouie [ Double inlet centrifugal fans / Doppelseitig saugende Ventilatoren
Taille / Size / Baugrosse : 180

ECOFIT s ETAK rscoucs

Roulements a hilles
Bobinage Classe F

- verifier selon position et installa-
tion

Equilibrage G2.5

Volute peinte en noir

Turbine tdle galvanisée

Rotor électrozingué

Donnees techniques / Technical data / Technische Daten

Debis / Airflow / Lufimenge [CFM)
400

=] 200 E00 BDD 000

[SE]
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Diehit / Airflow § Luftmenge (mfh)

Protection 1P54 selon EN60034-5 3

Pressian / Pressure / Druck {inchH,0)

Ball bearings

F Class winding

IP54 protection according to
ENG0034-5 to be checked accor-

ding to position and installation

Balancing G2.5
Black painted housing

Galvanised steel impeller

Electrolytic galvanized rotor

Kugellager

CLF Wicklung

IP54 Schutz gemalk EN60034-5 je
nach Installation zu prifen
Auswuchtgite G2.5

Schwarz beschichtet Geh&use
Laufrad aus galvanisiertem Stahl-
blech

Elektroverzinkte Rotor

Diekst / Airflow / Luftmenge (CFM)

o 200 aoo 500 BOD 1000
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am 100 Constant airflow
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Diebit / firflow / Luftmenge (m2/h)

Q37-A8 GD5VE 180x180L 200- 277 30/60 285 1,26
Q37-A9 GDS5SVE 180x180L 200- 277 30/80 157 0,71
Q37-B0 GD5VE 180x180L 200- 277 30/80 283 1,26
Q37-81 GDSVE 180x180L 200- 277 50/60 285 1,26
Q37-82 GD5VE 180x180L 200- 277 30/80 157 0,71
Q37-83 GDSVE 180x180L 200- 277 30/80 283 1,26

Dimensions / Dimensions / Masse :

1

1735 1021 1445 -20/ +60
1405 826 1160 -20/ +60
1725 1015 1435 -20/+60
1735 1021 1445 -20/ +60
1405 826 1160 -20/ +60
1725 1015 1435 -20/+60
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-4 /140 6,3 21291 2
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-4 /140 6,3 21291 2
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